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Spracované v spolupraci s:
SEVEN, Stredisko pre efektivne vyuzivanie energie, o. p. s.

V3etky informacie o energetickom Stitkovani domdacich spotrebicoy,
vratane ich legislativnej Upravy, kontrolnych aktivit dozornych
orgdnov a vyznamu energetickych titkov pre spotrebitelov
najdete na strankach eurépskeho projektu Come On Labels:
www.come-on-labels.eu

WWW.SVN.cz / www.uspornespotrebice.cz

SE\/En STREDISKO PRO EFEKTIVNI VYUZIVANI ENERGIE, 0.p.s
THE ENERGY EFFICIENCY CENTER

www.come-on-labels.eu

Vyslo v Bratislave 2013

Organizované v rdmci eurdpskeho projektu Come On Labels.
Zodpovednost za obsah nesu autori. Europska komisia nenesie
zodpovednost za vyufzitie informdcii nachadzajucich sa v tejto
publikacii.
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V tejto brozure vam predkladdme suhrn informdcii, rad a tipov,
ako dosahovat najvacsie Uspory energie a ako vybrat spravny
spotrebic. Nasi predavaci vdm pomozu a poradia priamo v nasich

predajniach.

Pre rychlu orientdciu su nase najuspornejsie spotrebice oznacené
NOMICKY i Emi v otri
logom |[TTYAHEKY! . S tymito spotrebicmi vyrazne usetrite

za energie a sU zaroven aj ekologicky Setrné.

Velmi ¢asto sa nds zakaznici pytaju na vysvetlenie kategorie

A uvddzanej na energetickom Stitku alebo v letdkovych ponukach.
Pre mnoho spotrebic¢ov sa na energetickom Stitku uvadzaju

3j kategodrie A+++, A++ 3 A+. Napriklad pre chladnicky alebo susicky
je trieda A+++ 0 60 % Uspornejsia nez trieda A, pri prackach

3 umyvackach o cca 30 % Uspornejsia. Trieda A uZ teda pre tieto

kategdrie vyrobkov neznamend usporny spotrebic
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Nové energetické
stitkovanie domacich

elektrospotrebicov

@ @ Kompletny prehlad pre vsetky
kategorie domacich elektrospotrebicov

Energeticky stitok poskytuje velmi jednoduchy spésob, ako si vybrat
energeticky Uspornejsi elektrospotrebi¢. Energetické Stitky vam
umoznia prehladne porovnat vybrané modely a jednoducho sa roz-
hodnut pre najispornejsie spotrebice na trhu.

0d roku 2011 sa v obchodoch pri niektorych spotrebicoch zacali
objavovat nové typy energetickych stitkov. Tieto Stitky sa od tych
povodnych lisia tak vzhladom, ako aj obsiahnutymi informaciami.

Aké su hlavné zmeny v energetickom Stitkovani elektrospotrebicov?
Ktorych elektrospotrebitov sa to tyka? Ako bude vyzerat novy stitok
3 aké su rozdiely medzi novym a pdvodnym Stitkom? Ako vyberat
spotrebice a ako ich spradvne obsluhovat? Odpovede na tieto otazky
ndjdete v predlozenej publikdcii.

@ Energetické stitkovanie v skratke

Energeticke Stitkovanie pre prvé spotrebice sa v EU zacalo uz na zatia-
tku devatdesiatych rokov. Stitkovanie bolo postupne zavedené pre:

chladiace a mraziace spotrebice,
pracky a susicky,

umyvacky riady,

svetelné zdroje,

klimatizacné jednotky,

a elektrickeé rury.

V roku 2010 bola prijatd nova legislativa, ktord energetické
Stitkovanie upravuje. V ¢om spocivaju hlavné zmeny?

@ Nové vs. staré stitky

Nizsie uvedené zmeny, t. j. pravidld ,novych” energetickych stitkoy,
platia pre

chladiace spotrebice pre domacnost (chladnicky, mraznicky a ich

kombinacie),

pracky, umyvacky riadu,

klimatizacné jednotky,

televizory,

od roku 2013 gj susicky bielizne a svetelné zdroje.

Pre ostatné spotrebice, na ktoré sa vztahuje energetické stitkovanie,
zostava zatial v platnosti pévodny systém, pre niektoré sa vsak
uz nové stitky takisto pripravuju.
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. Moinost zaviest triedy A+, A++, A+++

Tieto triedy moézu byt zavedené, ak uz vzhladom na technologicky
pokroku nestaci pévodnd stupnica A - G. V sucasnosti je uz napriklad
trieda A+++ pri chladnickach, mraznickach, prackach a umyvackach
riadu.

@ Stupnica ma len 7 tried

Vo vacsine pripadov ma stupnica na stitku len 7 tried. Ak teda je
napriklad zavedena trieda A+++, stupnica sa kon¢i pismenom D
(A+++ az D) namiesto pévodného G. Vrchna Sipka (trieda) musi byt
oznacena zeleno a spodna Sipka (trieda) vidy cerveno.

@ Nova metodika merania blizsie skutoénému poutitiu
spotrebica

Vypocet indexu energetickej Gcinnosti, ktory tvori zdklad zaradenia

do energetickej triedy, je teraz blizSie redlnemu pouzitiu spotrebica

v domacnosti.

Napriklad spotreba elektrickej energie pracky po novom zahtfa

pranie aj pri teplote na 40 °C a pri polovi¢nej naplni na rozdiel

od predchadzajucej metodiky, ktord pocitala len s plnym pracim

cyklom na 60 °C.

@ Nové informacie na stitkoch

Stitok uz neobsahuje pri pra¢kach a umyvackach riadu triedu
Gcinnosti prania, resp. umyvania, pretoZe tieto hodnoty

nie st relevantné (vsetky pracky a umyvacky maju triedu A).
Namiesto spotreby energie a vody na jeden praci/umyvaci cyklus
teraz Stitok obsahuje informaciu o ro¢nej spotrebe energie a vody.

@ Sstitok je jazykovo neutralny

Stitky v celej Eurépskej Gnii maju teraz rovnaki podobu na rozdiel
od pdévodného vzoru, na ktorom sa objavovali texty v narodnych
jazykoch.

@ Sstitok aj v internetovych obchodoch

Informdcie uvedené na stitku musia byt stcastou informacii
poskytovanych pri predaji elektrospotrebicov cez internet,
pri zésielkovom ¢i katalégovom predaji.

. Energeticka trieda v reklame na vyrobky

0d roku 2012 musi byt vo vsetkych reklamnych materidloch,
ktoré udavaju cenu a/alebo spotrebu, uvedend aj energeticka
trieda spotrebica.

@ Ekodizajn

Niektoré dalSie zmeny v stvislosti s domacimi elektrospotrebi¢mi
suvisia s tzv. smernicou o ekodizajne. V rdmci tejto smernice su
postupne stanovené poziadavky na minimalnu G¢innost jednotlivych
spotrebicov. To znamen3, ze vyrobky s nizkou energetickou
G¢innostou uz nemozu byt uvadzané do predaja.

Pre podstatnu ¢ast chladniciek, mrazniciek, pracok a umyvaciek riadu
(podla ich vyhotovenia) sa uz nesmu do predaja uvadzat vyrobky

s energetickou triedou horsou nez A - trieda A je teda pri mnohych
spotrebicoch tou najnizsou dostupnou triedou. Hladajte spotrebice

s oznacenim A+++, resp. A++!
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@ @ Chladnicky, mraznicky
a ich kombinacie

@ Informacie k nakupu novej chladni¢ky/mraznicky
z pohladu EKO
Velkost chladnitky by mala zodpovedat cca 60 litrom objemu
na osobu.
Preferujte systém NO FROST (bezndmrazovy systém).
Pultové mraznicky spotrebuju cca o 15 % menej elektriny
ako skrifiové.
Chladnicka triedy B za svoju Zivotnost 12 rokov spotrebuje
oproti modernejsej chladnicke triedy A++ o0 2,2 MWh elektriny
navyse (viac nez 200 €)!

Prepocet prevadzky starej a novej ispornej chladnicky

prevadzkové zaplatite zaplatite
vek naklady navyse navyse
chladnicky (za 1 rok) (za 1 rok) (za 5 rokov)
nova chladnicka 24 € 0 0
5 rokov stara chlad. 37 € 9 € 43 €
10 rokov stara chlad. 49 € 20 € 102 €
15 rokov stara chlad. 62 € 32€ 129 €
20 rokov stard chlad. 71€ 42 € 209 €

Prepocitané pri priemernej sadzbe 0,13 €*/kWh. Uvazujeme o 220 | objeme mraznicky.
*zdroj ZSE

@ Dalsie zmeny

0d jula 2012 sa mo6zu uvadzat na trh len chladnicky

3 mraznicky triedy A+ a vyssej a od jula 2014 len A++

a najlepsie A+ (s indexom energetickej efektivnosti nizsim nez 42 %).
Vzhladom na zachovanie stupnice na energetickom stitku je tak
potrebné venovat vaésiu pozornost jednotlivym ,,+“

@ odporicané kritéria vyberu v si¢asnosti najispornejsich
spotrebicov na trhu

Hladajte chladnicky, mraznicky a ich kombindcie triedy A+++. Ponuka
spotrebicov v triede A++ je uz dostatocne Siroka a, pozor, chladiace
spotrebice horsie nez trieda A sa uz nesmu predavat!

Pozn.:

- Energetické sStitkovanie sa tyka chladiacich zariadeni s UZitkovym
objemom od 10 1 do 1 500 I.

+ Po novom sa energetické stitky tykaju vyslovne aj chladniciek
absorp¢ného typu a spotrebicov uchovdvajucich vino.

« Pri spotrebicoch uchovavajlcich vino sa daje o objeme nahradzuju
kapacitou uvddzanou v pocte Standardnych flias vina (0,75 1), ktoré
je mozné do spotrebic¢a umiestnit podla pokynov vyrobcu

Dalsie informacie na www.lednicky.cz alebo www.datart.sk

(zAVAZOK DOVERY www.datart.sk




Nové chladnicky, mraznicky a ich kombindcie musia byt
od 30. novembra 2011 vybavené novym energetickym Stitkom.

@ Novy stitok
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" [ENERG@®

Vyrobca a model

G Trieda energetickej G¢innosti

Ro¢na spotreba energie
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Cislo nariadenia
Povodny stitok
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@ ® Pracky

@ Tipy na asporni prevadzku
Pouzivajte praci prasok s ucinnostou pri nizsich teplotach.
Znizenim teploty z 90 °C na 60 °C je mozné usetrit az 1/4 energie.
Ak je to mozZné, nepouZivajte predpierku.
Kratke pracie programy usetria najviac energie.
Pracku zapinajte, az ked'je celkom pIna.
Pracku postavte na rovnu a pevnu podlahu (nerovnosti = dIhsi ¢as
odstredovania).

@ Informacie k nakupu novej pracky z pohladu EKO

Nové typy pracok spotrebuji o 60 % menej elektriny v porovnani
s prackami z osemdesiatych rokov a takmer o 3/4 menej vody.

Pri ¢astejSom prani sa vyplati uvazovat o vacsej kapacite pracok

s napliou 6 alebo 7 kg (menej pracich cyklov = nizsie prevadzkové
naklady).

@ bDalsie zmeny

Po novom moznost energetickej triedy A+ - A+++. Trieda A+++ je

0 32 % uspornejsia nez trieda A. Trieda B a nizie sa uz na trhu
neponukaju.

0d 1. decembra 2011 mézu byt na trh uvadzané len pracky
energetickej triedy A a vyssej, od 1. decembra 2013 len pracky
energetickej triedy A+ a vyssej.

Pre pracky dalej plati obmedzenie spotreby vody a vsetky pracky
budu od decembra 2013 musiet mat funkciu prania v studenej vode
20 °C).

gtitok uz neobsahuje triedu Ucinnosti prania, pretoze vietky pracky
s kapacitou nad 3 kg maju povinne triedu Uc¢innosti prania A.

Prepocet prevddzky starej a novej tispo

rnej pracky

prevadzkové zaplatite zaplatite
vek naklady navyse navyse
prééky (za 1 rok) (za 1 rok) (za 5 rokov)
nova pracka 34€ 0 0
5 rokov stard pracka 54 € 19 € 96 €
10 rokov stard pracka 67 € 33 € 165 €
15 rokov stard pracka 74 € 39 € 197 €

Prepocitané pri priemernej sadzbe 0,13 €* / kWh, cena vody 0,00186 €** /liter, 5 kg
bielizne. Prepocitané pre 4 ¢lennu rodinu, ktora perie cca 200x rocne.
*zdroj ZSE, **zdroj BVSAS

Dalsie informacie na www.datart.sk
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Nové pracky musia byt od 20. decembra 2011 vybavené novym

energetickym Stitkom.

@ Novy stitok
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Vyrobca a model

Trieda energetickej u¢innosti

Ro¢na spotreba
energie (zalozena na
220 standardnych
pracich cykloch roéne

a prani pri 60 °C, 40 °C
a s poloviénou napliiou)

Uroveii emisii hluku pri prani
(hore) a odstredovani (dole)

Trieda G¢innosti susenia
odstredovanim
Menovita kapacita
pracky (kg)

Priemernd ro¢na spotreba
vody (zaloiena na 220
standardnych cykloch roéne
a prani pri 60 °C aj 40 °C

a s polovi¢nou napliiou)




@ @ Susicky bielizne

@ Tipy na obsluhu

Do susicky vkladajte bielizei vopred dostatotne vyzmykand (min.
1200 ot./min.). Cim je suchsia, tym lepsi vysledok dosiahnete.
Bielizen je vhodné vopred vytriedit. Odevy, ktoré je nutné zehlit,
nesusime spolu s nekrcivymi.

Pri ndkupe susicky odporicame na zvazenie typ s tepelnym
Cerpadlom, ktory umoziuje jej zaradenie do energetickej triedy A.
Neprepliujte susicku, pretoze sa tak predlzuje ¢as susenia (a teda
zvysuje spotreba elektrickej energie).

Nezabudnite pravidelne cistit filtre od zvy3kov po suseni. Zanesené
filtre zniZuju G¢innost susicky a tym zvysuju spotrebu elektriny.

@ Informacie k nakupu novej susicky bielizne z pohladu EKO

OdportG¢ame kdpu samostatnej pracky a susicky namiesto
kombinacie.

Ak je to mozné (nutny odvod vzduchu von), radsej volte

typ ventila¢ny (odvetravaci). Oproti kondenza¢nym typom
spotrebovavaju ventilacné susicky menej energie.

Susicky pracujice na principe tepelného cerpadla maju az 46 %
Usporu energie oproti kondenza¢nym susickam.

@ odporicané kritéria vyberu v sii¢asnosti
najuspornejsich spotrebicov na trhu

Hladajte susicky minimaine energetickej triedy A.
Na trhu st uz modely s oznacenim A-60 %.

(zAVAZOK DOVERY www.datart.sk




0d juna 2013 sa na trh budt uvadzat susicky bielizne s novym
energetickym Stitkom.

@ Novy titok
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@ ® Umyvacky riadu

@ Tipy na asporni prevadzku
Umyvacku zapinajte, az ked'je celkom plna.
Volte automaticky program, ktory optimalizuje spotrebu vody
a elektrickej energie.
Vyhybajte sa pouzivaniu predumyvacieho programu (odport¢ame
oplach pred vlozenim do umyvacky).
OdloZené umyvanie - s ¢asovacom mozete nastavit ¢as spustenia
umyvacieho programu podla potreby (napr. no¢ny prud).
Pravidelne cistite sitko a kontrolujte stav regeneracnej soli
a lestidla.

@ Informacie k nakupu novej umyvacky riadu z pohladu EKO

Vyberte si kvalitnt umyvacku kategérie A+++ (energeticka trieda) ,
trieda U¢innosti susenia A.
Dnesné umyvacky spotrebuju o viac ako 40 % menej elektriny nez
prvé umyvacky z 80. rokov.
Trieda A+++ md 0 30 % nizsiu spotrebu energie nez vyrobok triedy A.
Vacsie umyvacky (12 az 14 suprav riadu) st efektivnejsie ako
mensie umyvacky (na 6 az 9 suprav, so sirkou 45 cm).

Propocet provozu staré a nové usporné mycky

prevadzkové zaplatite zaplatite
vek naklady navyse navyse
umyvaﬁky (za 1 rok) (za 1 rokov) (za 5 rokov)
nova umyvacka 27€ 0 0
5 rokov stard umyvacka 37 € 11 € 53 €
10 rokov stard umyvacka 51€ 25 € 123 €
15 rokov stard umyvacka 73 € 47 € 235 €

Prepocitané pri priemernej sadzbe 0,13 €* / kWh, cena vody 0,00186 €** /liter, na 60 cm umyvacku
a priemerny pocet umyvacich cyklov je cca 220x rocne. *zdroj ZSE, **zdroj BVSAS

@ Dalsie zmeny

Stitok u7 neuvadza index umyvacej dcinnosti, pretoze vietky
umyvacky su v kategdrii A.

0d 1. decembra 2011 je mozné uvadzat na trh len umyvacky triedy
energetickej Gcinnosti A a lepsej (resp. B pre umyvacky s kapacitou
10 suprav riadu a so sirkou 45 cm a mensie).

0d 1. decembra 2013 bude mozné uvadzat na trh len umyvacky
triedy energetickej G¢innosti A+ a lepsej (resp. A pre umyvacky

s kapacitou 10 suprav riadu a Sirkou 45 cm alebo men3sou).

@ Tipy na obsluhu
Volte optimalnu velkost umyvacky a umyvacku zapinajte,
a7 ked je celkom naplnena.
Umyvacka so Sirkou 60 c¢m je prevadzkovo Uspornejsia
neZ umyvacka Sirky 45 cm.
Malo $pinavy riad vyskusajte umyt pri teplote vody znizenej
na 45 °C alebo 50 °C namiesto vyssich 65 °C.
Pred tym, nez date riad do umyvacky, odstrarite z neho zvysky
jedla. Nie je vsak vzdy nutné riad predumyt vodou.
Spinavy riad dajte do umyvacky hned, ako ho prestanete pouzivat,
a umyvacku zavrite. Riad tak v umyvacke nezaschne.

@ odporicané kritéria vyberu v sii¢asnosti energeticky
najaspornejsich spotrebicov na trhu

Energeticka trieda A+++

Trieda U¢innosti suSenia A

(zAVAZOK DOVERY www.datart.sk




> DAT/\RT -

Nové umyvacky musia byt od 20. decembra 2011 vybavené

novym energetickym Stitkom.

@ Novy stitok
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Vyrobca a model

Trieda energetickej G¢innosti

Rocna spotreba energie
(zalozena na 280
standardnych umyvacich
cykloch ro¢ne)

Emisie hluku

Menovitd kapacita umyvacky
(pocet suprav riadu)

Trieda G¢innosti susenia

Priemernd ro¢nd spotreba
vody (zalozena na 280
standardnych umyvacich
cykloch ro¢ne)




@ @ Elektrické rary

Pri elektrickych rurach nateraz zostava zachovany pévodny typ stitka.

@ Tipy na obsluhu

Ruru nepredhrievajte, ak to nie je v recepte vyslovne uvedené.
Ruru pocas pecenia zbytocne neotvarajte, pri kazdom otvoreni
klesne teplota v rure 0 20 - 40 °C.
Ked'je to mozné, poutzite gril. Gril spotrebuje menej energie

a predhriatie nie je nutné.

@ odporicané kritéria vyberu v sii¢asnosti
najaspornejsich spotrebicov na trhu

Hladajte elektrické rary triedy A. Je vsak mozné ngjst aj rury
so spotrebou nizSou 0 30 %, neZ zodpoveda zaradenie

do energetickej triedy A.

@ Povodny stitok
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Vyrobca a model

Trieda energetickej G¢innosti

Kritérium:

malé (12-341),
stredné (35-641),
velké (nad 64 1)
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@ @ Elektrické sporaky, varné dosky

@ Tipy na uspornu prevadzku
Ruru pri peceni zbytocne neotvarajte - tnik tepla = predizenie ¢asu
pecenia.
Vyuzivajte zvyskové teplo platnicky - vypnite ju vZdy o trochu skoér.
Varte vodu s pokrievkou - zniZite spotrebu energie.
Varte a ohrievajte len v potrebnom mnozstve vody.
Mensie pokrmy ohrievajte v mikrovinnej rdre.
Hrnce s rovnym dnom 3etria az 30 % energie.
Pouzivajte riad, ktory vyborne vedie teplo (podmienka
pri indukénych varnych doskach).

@ Informacie k nakupu nového elektrického sporaka/varnej
dosky z pohladu EKO

Odporuc¢ame novy spordk energetickej triedy A.

Nové typy spordkov usporia oproti starsim 20 - 30 % energie.

Pri modeloch s teplovzdusnym ventildtorom nie je potrebné ruru
predhrievat.

Pecenie v elektrickej rure je rychlejsie a rovnomernejsie nez v rire
plynovej.

Sklokeramické varné dosky s ohrevom typu Hi-light alebo indukéné
dosky maju spotrebu nizsiu az o 60 % oproti klasickym varnym
doskam.

@ Vyhody indukénej varnej dosky
Ohrieva sa len nddoba (nehrozi nebezpetenstvo popélenia).
Minimalizacia strat pri prechode tepla - ohrieva sa len dno kovovej
nadoby.
Uspora ¢asu - vari omnoho rychlejsie (rychla reakcia po zmene
nastavenia teploty).
Jednoducha obsluha a Udrzba
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@@ Idroje svetla

Pri svetelnych zdrojoch je zatial'v platnosti pévodny typ stitka,
od roku 2013 az 2014 sa vsak budu zavadzat nové energetické
Stitky pre jednotlivé svetelné zdroje, vratane LED zdrojov.

@ Novy stitok pre svetelné zdroje.

©: ENERG e n

eHeprus - EVEPYEIQ

Ak Nazov alebo ochranna
I znamka dodavatela

A-I-+
& Trieda energetickej u¢innosti

Priemerna spotreba

xxx energie (Ec) vkWh za
kthlﬂDﬂh 1000 hodin, vypotitana
a zaokruhlend nahor na
najblizsie celé ¢islo podla
prilohy VII.
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@ ODaliie zmeny

0d septembra 2011 nesmu byt na trh uvddzané nové klasické
ziarovky s prikonom 60 W a od septembra 2012 ostatné klasické
Ziarovky a halogénové Ziarovky horsie neZ triedy C.

Na obaloch ¢i volne pristupnych strdnkach musia byt pri svetelnych
zdrojoch uvedené okrem iného nasledujuce informacie:
Zivotnost svetelného zdroja v hodinach,
pocet spinacich cyklov,
teplota chromatickosti (vyjadruje sa tiez ako hodnota
v kelvinoch),
¢as ndbehu na 60 % svetelného vykonu,
upozornenie v pripade, Ze svetelny zdroj nie je mozné stmievat
alebo ho je mozné stmievat len s urcitymi stmievacmi,
rozmery svetelného zdroja v milimetroch (dlzka a priemer),
ak je to relevantné, uvedie sa ekvivalentny prikon Ziarovky,
pripadne svetelny tok.

Tipy na obsluhu

Obmedzujte zbyto¢né stale svietenie (napr. na chodbach)
alebo dekorativne osvetlenie. Sviette len tam, kde je to potrebné.

Pravidelne zbavujte svietidld prachu. Zaspinené svietidlo viac
pohlcuje svetlo.

Vyberajte iba kvalitné svetelné zdroje.

Pred kupou kompaktnej Ziarivky sa uistite, Ze sa hodi
do konkrétneho svietidla a Ze md vhodny zavit (E27 ¢i E14).

@ odporicané kritéria vyberu
v stiicasnosti najaspornejsich spotrebicov na trhu

Energeticka trieda A
Zivotnost Min. 15 000 hodin
. Zivotnost pri trubicovych E27 Min. 20 000 hodin
Kompaktné Ziarivky o
E27/E14 Uvedeny pocet cyklov

(zapnut/ vypnut)
Pocet cyklov pri trubicovych E27 Min. 50 000

Velmi dobré podanie farieb Ra>80
Halogénové ziarovky ~Energeticka trieda B-D
E27/E14 Zivotnost Min. 2 000 hodin
Zivotnost Min. 25 000 hodin
Velmi dobré podanie farieb Ra>80
LED Ziarovky E27/E14 VyZarovanie vietkymi smermi
Min. pocet spinacich cyklov 50 000
Svetelny tok >80 Im
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@ Na ¢osi dat pozor?
Pozor na prikon: kedysi sme vyberali Ziarovky iba podla ich prikonu
(25, 40, 60 alebo 100 wattov), teraz su viak rozhodujice limeny,
¢o su jednotky svetelného vykonu alebo svietivosti (ide o povinny
Udaj na energetickom stitku). Sestdesiatwattovej Ziarovke
zodpoveda svetelny vykon 500 aZ 800 [tmenov, bez ohladu
na prikon danej Ziarovky.
Halogénovd Ziarovku nikdy nechytajte holymi prstami.
Usporné Ziarovky su vyrabané v pestrej skdle farieb svetla od farby
plamena (okolo 2 500 kelvinov), teplej Zltej (2 700 K) cez chladnd
bielu (3 000 - 5 000 K) az po denné svetlo (6 000 K) - pri vybere
teda dbajte na to, aby ste vybrali rovnaku farebnost napr. do lustra,
kde mate viac Ziaroviek.
Kompaktné Usporné Ziarivky obsahuju ortut a nepatria do bezného
odpadu - je potrebné ich odovzdat na odbornd recyklaciu.
Okrem LED Ziaroviek je potrebné sledovat pocet spinacich cyklov
- pri kvalitnych Ziarivkach uz ¢asté vypinanie a zapinanie tak
velmi neprekdaza (pri LED Ziarovkach to nie je rozhodujice vébec,
zivotnost to nijako neovplyviuje).
Na vietky usporné Ziarovky sa vztahuje dvojro¢nd zaruénd lehota -
ak vam dosluZia skor, nevahajte ich reklamovat.

@ Na ¢o sa zamerat pri kiipe, ako vybrat ta spravnu?

Halogénova Kompaktna o
iiargovka iiarpivka LED Ziarovka
Prikon pre 42w 18W 14-15W
porovnanie *)
Zivotnost **) 2000-3000h :10000-20000h : 20000 -45000h
Uspora
oproti beinej cca 30 % cca 70 % cca 80 %
Ziarovke
Predstavuju
buducnost
v osvetleni
; Sucenovo Dl,hé ii\{oltnost' v;/jdorr;:cdn:ssigtky
ostupné, uplatnia | a vyrazna dspora K °
Vyhody sa tam, kde je z3 prijatelnych ,ri ov, ngajg
potrebné svietit cenovych Sr:j'zv(;,r;?%églnué
kratkodobo. podmienok. tasté zapinanie
3 vypinanie
neovplyviuje ich
Zivotnost.
Uspora oproti i DIhsi ¢as nabehu,
klasickym nehodia sa do
Ziarovkam nie chladnejsich ~ :  Vys33ia cena,
je taka vyrazng, priestorov a tam, i zatial slabsi
Nevyhody | takisto produkuju : kde svietime kratku i vykon vo vyssich
¢ teplo a nehodia sa : chvilu (wc, pivnica), nahradach

i v3ade (do ndbytky, !
: pod sadrokartonové : predstavuju stale :
: podhlady a pod)). :

obsahuju ortut a

ekologickl zataz.

*  Ekvivalent klasickej 60 W Ziarovky
** 7jvotnost klasickej ziarovky 1 000 h
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i klasickych Ziaroviek.
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@ @ Klimatizacné jednotky
pre domacnost

. Stitky platné pre spotrebi¢e uvedené na trh od januara 2013.

Novy systém stitkovania rozlisuje tri hlavné typy klimatiza¢nych
jednotiek - delené (alebo ,splitové”), jednokanalové a dvojkanalové.
Kazdy typ sa deli eSte na jednotky reverzibilné (teda tie, ktoré dokdzu
chladit aj vykurovat), jednotky iba s chladiacou funkciou a jednotky
iba s funkciou vykurovania. Tu pre ilustraciu uvddzame podobu stitkov
pre dva typy klimatiza¢nych jednotiek, ktoré su v SR viac zastupené

- delené (,splitové”) reverzibilné klimatizacie a jednokanalové
klimatizacie iba s chladiacou funkciou.

Jednokanalové klimatizaéné jednotky Delené reverzibilné
iba s chladiacou funkciou klimatizacné jednotky
00 00
[ [ENERG 22 | |ENERG 9D
| 1l Trieda I n
energetickej —o=
ucinnosti (vpravo {
@ pre chladenie = 3d>»> 4
[ A 4 i vykurovanie) e _4 5 4 L |
o a
enovity
chladi(aci vykon g =
[c 3 v kW (vpravo
s uvedeny aj vykon ""W v | e |
LA vykurovania) m X B ||
L B
xv.z Xy Menovity
chladiaci Z""“ "
a vyhrevny faktor % ¥
XY
Hodinova A 4
spotreba energie N i S
oty (étitok vpravo EZ:IN;: % m
roéna spotreba R . .
energie) Hladina akustického vykonu
vnutornej (3 vonkajsej)
jednotky

@ Tipy na obsluhu
Kym si zadovazite klimatizaciu, zvazte, ¢i ste naozaj vyskusali
vsetky moznosti, ako ochladit svoje obydlie prirodzenym spésobom
- vetranie, zatienenie a pod.
Mobilné klimatizacie - klimatiza¢nu jednotku umiestiujte tak,
aby potrubie s odvodom odpadového vzduchu bolo ¢o najkratsie.
Delené klimatizacie - vonkajsiu jednotku umiestiujte vzdy
o najblizsie k obytnej miestnosti, ktord budete klimatizovat.
VnutornU jednotku umiestiiujte najlepsie na obvodovu stenu
¢o najblizsie k jednotke vonkajsej.
Pri prevadzke klimatizacie je bezpodmienecne nutné uzavriet okna,
aby do miestnosti nevnikal teply vzduch z vonkajsieho prostredia.
Pri mobilnych klimatizaciach tiez optimalne utesnit miesto odvodu
horuceho odpadového vzduchu.

@ odporicané kritéria vyberu v sa¢asnosti energeticky

najuspornejsich spotrebicov na trhu
Hladajte klimatiza¢né jednotky triedy energetickej ucinnosti A.
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@ @ Televizory

Nové televizory musia byt od 30. novembra 2011 tiez vybavené

energetickym Stitkom.

@ Novy stitok

=

ENERGIA - EHEFTHA
ENEFTEIA - ENERGLA

ENERGY - ENERGIE
XYZ

O ‘ XYZ | | kWh/annum
M _|| watt |

XYZ XYZ
cm e —"

inch

201071062 - 2011
S—

Cislo nariadenia
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Vyrobca a model

Trieda energetickej ucinnosti

Roina spotreba
elektrickej energie (pre
televizor v zapnutom
stave 4 hodiny denne)

Prikon televizora
v zapnutom stave, vo W

Symbol, ktory znaéi lahkd
viditelnost vypinaca, ktorym
sa prijimac uvadza do
vypnutého stavu s prikonom
do 0,01 W.

Viditelna uhlopriecka
obrazovky (v cm a v palcoch)
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@ Dalsie zmeny
0d roku 2014 bude stupnica zmenena na rozsah A+ - F.
(Symbol A+ v8ak mozu vyrobcovia vyuzivat aj dovtedy).
0d augusta 2011 je maximalny prikon vo vypnutom stave
0,3-0,5W av rezime standby 0,5-1W

@ Tipy na obsluhu

Vyberajte si televizory s podsvietenim LED, spotrebuju menej
energie.

Ked kupujete novy televizor, zvazte aj, aku velkost obrazovky
naozaj potrebujete.

Pri zapdjani televizora vyuZzite vSetky moznosti nastavenia nizkych
rezimov spotreby.

Ak prave spotrebi¢ nepouzivate, vypnite ho alebo vytiahnite zo
zasuvky. Pripadne vyuzite predlzovaci kabel (zasuvkovd listu)

s vypinacom alebo kable ,Master-Slave”, do ktorych mézete zapojit
aj dalsie spotrebice (napr. DVD prehravag, set top box a dalsie),

a obmedezit tak spotrebu v reZime standby.

@ odporicané kritéria vyberu v suéasnosti energeticky
najispornejsich spotrebicov na trhu

Trieda energetickej G¢innosti

Televizory s uhlopriec¢kou 100 cm a viac A+ a lepsie
Televizory s uhloprieckou do100 cm A a lepsie
Prikon v pohotovostnom rezime (standby) Max. 1W
Prikon v rezime zapnuté Max. 90 W

N

o

A
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@ @ Ostatné spotrebice

@ Tipy na uspornu prevadzku

Notebooky st v porovnani s klasickymi pocitacmi menej
energeticky naro¢né, napriek tomu, ked'ich nepouzivate, odpojte
3j sietovy zdroj od siete.

Drobné elektrospotrebice na batérie spotrebuju viac elektrickej
energie nez tie, ktoré st do zasuvky (dobijanie).

Staré monitory su energeticky naro¢nejsie nez LCD monitory,
rovnako ako klasické televizory oproti LCD televizorom.
Najucinnejsi ohrev vody na ¢aj/kavu je vo varnej kanvici.
Mikrovinné rary s grilom maju mensiu energetickl naro¢nost
pri grilovani mensich porcii nezZ elektrické rury.

Pri zehleni za¢nite programom na lan, bavina (max.), nezehlite
celkom sucht bielizen.

-

== Y
s 2= f
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@@ Spotreba v rezime STAND BY

Znamena spotrebu elektriny v pohotovostnom rezime, teda v Case,
ked'spotrebi¢ nepouzivame.

Spotreba pristrojov v rezime STAND BY je okolo 0,5 az 10 wattov,
pri starsich spotrebi¢och az 20 wattov.

@ Tipy na uspory - obmedzenie rezimu STAND BY
Nevyuzivany spotrebi¢ Uplne vypnite.
Ak nie je mozné pristroj Uplne vypnut, je mozné ho napojit
cez predlzovaciu $nuru s viastnym vypinacom alebo s ¢asovacom.
Nenechadvajte nabijacky na batérie ¢i mobily v zasuvke, ked'ich
prave nedobijate.
Nastavte automatické prepinanie PC a monitora do rezimu
»spanku”,
Vypinajte Wi-Fi, infracerveny port, Bluetooth, externé reproduktory
PC, tlaciarne a dalsie periférie, ak nie je nutnd prevadzka.
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@@ Sledovanie spotreby energie

Radi vém pomézeme pochopit stvislost spotreby energii
a finan¢nych ndkladov vo vasej domacnosti.

Vyznamny podiel na celkovej spotrebe energii maju
elektrospotrebice.

Skuto¢nu spotrebu mézete zistit pomocou meraca spotreby.
V predajniach Datart ponikame na kipu merace na trvalé
sledovanie.

Na zaklade vysledkov merania mdZete s nasimi predava¢mi
prekonzultovat vhodnost ndkupu novych spotrebicov.
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Nasim cielom je
100 % spokojnych zakaznikov

@@ Standardné sluiby

@ DOPRAVA DATART

U nds si nemusite robit starosti s dopravou kupenych spotrebicov.
Kupeny tovar vdm dopravime a navyse aj vynesieme na miesto
urcenia.

S nasou dopravou mozete vyuzit tieto dalsie sluzby:

- zakladna instalaciu vacsiny spotrebicov zadarmo,

- odvoz a ekologick likvidaciu starého spotrebica

Nasa doprava vychdadza v Gstrety vasim individudlnym potrebdm
- tovar vdm zavezieme v rannych, alebo vecernych hodinach,
pripadne vam tovar pripravime do 60 minut na akékolvek predajni
(sluzba Expresny nakup).

@ ZAKLADNA INSTALACIA SPOTREBICOV ZADARMO

Stardme sa, aby vdm vsetko spravne fungovalo. Ani najlepsi ndvod
nenahradi nasu prax.
Sluzba zahria nielen bezplatnd zakladnu instalaciu vybranych
produktov, ale ak je to mozné, aj upravu zakladnych funkcii
a prepojenie spotrebicov s dalSimi zariadeniami vratane ich
sprevadzkovania.
Okrem z3kladnej instaldcie spotrebi¢ov zadarmo sme vam schopni
po dohode poskytnut platent odbornu instalaciu vybranych
spotrebicov.

@ 0DVO0Z A EKOLOGICKA LIKVIDACIA STAREHO
SPOTREBICA
Pomozte ndm v starostlivosti o Zivotné prostredie.
Pri kipe nového spotrebita zabezpecime odvoz starého spotrebica
vratane jeho naslednej ekologickej likvidacie.
V kazdom nasom obchode navyse ndjdete aj kontajnery na
recyklovanie batérii, malych domacich spotrebicov a ziaroviek.
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